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DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

sAblaufdatum / AZ
s date of expiry / file no.

70028-0-

NG-5118CP0473

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Frenzelit GmbH
Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck

Frenzelit GmbH
Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff fiir HTB-bestandige
Dichtungen in der Gasinstallation (5118)

Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern, hoher thermisch

belastbar

novapress®850

Kontrollprafung Labor: 21-00689-KP02 vom 30.05.2022 (EBI)

DIN 30653 (01.08.2018)

08.05.2027 / 22-0384-GNV
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A-212 NG-5118CP0473

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
novapress®850 max. Betriebsdruck: 1/5 bar abhéngig vom Einsatzbereich

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type manufacturer

NG-5123CP0035 Flachdichtungswerkstoff auf Basis novapress®850/novapress®85(Frenzelit GmbH
synthetischer Fasern

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Einsatzbereich fur einen maximalen Betriebsdruck von 1 bar: Verschraubungen von Gaszéhlern nach DIN 3376-1 und DIN
3376-2 sowie Flansche von Gaszahler nach DIN 3376-2

Einsatzbereich fir einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar: Verschraubungen nach DIN EN 10241 und DIN EN 10242
sowie Flansche nach DIN 2543, DIN 2633, DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2 von Druckregelgeraten und
Drehkolben-Gaszéhlern




